
 

KIT DE RACCORDS POUR POMPE  
 
 
 
 
 
 
 
Ces kits de raccords permettent d’assurer la 
liaison entre la pompe et le tuyau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DONNEES POUR MONTAGE SUR TUYAU SOUPLE 

Type Kit de raccords laiton 

Référence M2850001 M2850002    

Type de pompe compatible LORENTZ PS2-150 AHR 

Diamètre d’entrée de la pompe 1’’    

Type de tuyau Souple    

Diamètre intérieur du tuyau 25 mm 30 mm    

Diamètre extérieur max. du tuyau 35 mm 50 mm    

Température de résistance du joint - 60° C à + 150° C 

Poids 0,306 Kg 
 

Type Kit de raccords laiton 

Référence M2850101 M2850102 M2850103 M2850104 M2850105 

Type de pompe compatible LORENTZ PS2 C-SJ 

Diamètre d’entrée de la pompe 1’’ ½  

Type de tuyau Souple 

Diamètre intérieur du tuyau 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 50 mm 

Diamètre extérieur max. du tuyau 35 mm 50 mm 50 mm 60 mm 70 mm 

Température de résistance du joint - 60° C à + 150° C 

Poids 0,306 Kg 
 



 

KIT DE RACCORDS POUR POMPE  
 
 

DONNEES POUR MONTAGE SUR TUYAU SOUPLE 

Type Kit de raccords laiton 

Référence M2850201 M2850202 M2850203 M2850204 M2850205 

Type de pompe compatible LORENTZ PS2 HR / GRUNDFOS SQF 

Diamètre d’entrée de la pompe 1‘’ ¼  

Type de tuyau Souple 

Diamètre intérieur du tuyau 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 50 mm 

Diamètre extérieur max. du tuyau 35 mm 50 mm 50 mm 60 mm 70 mm 

Température de résistance du joint - 60° C à + 150° C 

Poids 0,306 Kg 
 
 

DONNEES POUR MONTAGE SUR TUYAU PEHD 

Type Kit de raccords  

Référence M2850006 M2851001 M2851102 M2851103 M2851104 

Type de pompe compatible LORENTZ PS2-150 AHR LORENTZ PS2 C-SJ 

Diamètre d’entrée de la pompe 1’’  1’’ ½  

Type de tuyau PE HD 

Diamètre intérieur du tuyau NC 

Diamètre extérieur max. du tuyau 32 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 

Température de résistance du joint - 60° C à + 150° C 

Poids 0,306 Kg 
 

Type Kit de raccords 

Référence M2851201 M2851202 M2851203 

Type de pompe compatible LORENTZ PS2 HR / GRUNDFOS SQF 

Diamètre d’entrée de la pompe 1’’ ¼  

Type de tuyau PE HD 

Diamètre intérieur du tuyau NC 

Diamètre extérieur max. du tuyau 20 mm 25 mm 32 mm 

Température de résistance du joint - 60° C à + 150° C 

Poids 0,306 Kg 
 
 


